
 

 

ADDITIVO SPRAY TREVI AUTOMOTIVE  

TRS090516 PULITORE TURBINE E VALVOLE EGR 

  Scheda tecnica  

 

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della 

società/impresa 

Prodotto per la pulizia del sistema di ricircolo dei gas di scarico. Scioglie i depositi della 

valvola EGR, nel sistema di aspirazione dell'aria, nel collettore e nelle valvole di 

ammissione. Ripristina il flusso d'aria al motore migliorando così potenza e 

accelerazione e riducendo il fumo dei gas di scarico. Non lascia residui e previene 

depositi di resine. Testina a 360° 

Campi di applicazione: valvole sistemi turbo, sistemi di aspirazione, valvole di aspirazione 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

• Azione rapida 

• Non lascia residui 

• Previene il deposito di resine 

• Valvola a 360° 

 

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE 

Base: mix di solventi organici 

Contenuto VOC: 100% w/w 

Colore: trasparente 

Odore: caratteristico 

Peso specifico a 20°C: 0,73 g/ml 

Pressione di vapore a 20°C: 2,5 - 3,5 bar 

Portata di spruzzo/Atomizzazione: 2 - 3 g/sec 

Conservabilità/stoccaggio: 

10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%) 

Recipiente/contenuto: bomboletta aerosol con volume netto di 500 ml 

 

AMBIENTE ED ETICHETTATURA 

Rispetta l’ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate 

o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale 



 

 

riciclabile. 

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto 

negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti 

di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. 

Etichettatura: tutti i prodotti CATI Spa sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione 

ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema 

Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del 

Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 

1907/2006 CE, articolo 31, appendice II. 

 

 

ISTRUZIONI 

Applicazione: 

Portare la bomboletta a temperatura ambiente 

Temperatura di lavorazione ottimale è tra i 5° e 30 °C 

Prima dell’uso agitare energicamente la bomboletta 

Osservare le istruzioni del produttore del veicolo 

Allentare il tubo tra il turbo e il sistema di aspirazione dell'aria 

Avviare il motore e farlo funzionare a circa 2000 giri 

Spruzzare direttamente all'ingresso del collettore più volte, premendo lievemente l'ugello fino a che il motore 

giri più agevolmente. Installare il tubo 

Consigli per l’applicazione: 

Proteggere il fondo e l’area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere 

compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60%. 

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di 

calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere 

attentamente le avvertenze riportate sull’etichetta. 

 

ESONERO DI RESPONSABILITÀ (IMPORTANTE) 

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come 

indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti 

i circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori 

diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. CATI Spa è sollevata da 

ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa CATI 

Spa. 



 

 

ADDITIVO SPRAY TREVI AUTOMOTIVE  

TRS090563 PULITORE IMPIANTO FRENANTE 

  Scheda tecnica 

 

Dissolve sporco grassi e polveri dagli impianti frenanti di auto e moto. Non è conduttore elettrico e non è 

corrosivo. È dotato di un getto estremamente potente e può essere utilizzato in varie posizioni. 

Campi di applicazione: 

Freni a tamburo 

Dischi freno 

Guarnizioni per freni 

Pinze freni 

Ganasce freno 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

• Getto potente e diretto 

• Eccellenti proprietà dissolventi 

• Non lascia residui 

• Non corrosivo 

• Non conduttivo 

• Valvola a 360° 

 

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE 

Base: idrocarburi alifatici 

Contenuto VOC: circa il 97% w/w 

Colore: trasparente 

Odore: caratteristico 

Atomizzazione: 4-5 g/sec 

Pressione a 20°C: da 6 a 6.5 bar 

Recipiente/contenuto: 

bomboletta aerosol con volume netto di 500 ml 

 

AMBIENTE ED ETICHETTATURA 

Rispetta l’ambiente: CATI Spa si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate 

o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale 

riciclabile. 



 

 

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto 

negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti 

di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. 

Etichettatura: tutti i prodotti CATI Spa sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed 

etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale 

armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento 

CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 

CE, articolo 31, appendice II. 

 

ISTRUZIONI 

Applicazione: 

L’aerosol deve essere conservato a temperatura ambiente 

La temperatura ottimale è tra i 5 e i 30°C 

Prima dell’uso agitare energicamente la bombola 

Proteggere le parti verniciate e in plastica 

Spruzzare le parti fino a che i contaminanti sono completamente spariti 

I contaminanti del detergente freni turbo devono essere considerati come rifiuti chimici 

Consigli per l’applicazione: 

Proteggere il fondo e l’area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere 

compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %. 

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di 

calore. 

Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le 

avvertenze riportate sull’etichetta. 

 

 

ESONERO DI RESPONSABILITÀ (IMPORTANTE) 

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come indicazione non 

vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti i circa la compatibilità con gli 

impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto controllo del produttore e sono di 

esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. CATI Spa è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è 

riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa CATI Spa. 



 

 

ADDITIVO SPRAY TREVI AUTOMOTIVE  

TRS090206 MULTISPRAY 

  Scheda tecnica  

 

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della 

società/impresa 

 

Olio spray universale, utilizzabile come lubrificante, sbloccante, detergente, protettivo per metallo e plastiche. 

Respinge l'umidità e previene la formazione della ruggine. Utilizzabile anche come detergente protettivo per 

armi. Non contiene silicone. 

Campi di applicazione: viti, bulloni e serrature, lucchetti e cerniere, pedali skateboard, pattini, attrezzature, 

catene, macchinari 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

• Buon effetto penetrante 

• Resistente all'umidità 

• Azione pulente 

• Rimuove oli, grassi, cere, colle e catrame 

• Buona protezione anticorrosione 

• Spruzzo mirato 

• Sblocca e deterge lasciando un film protettivo 

 

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE 

Base: olio minerale 

Colore: brunastro trasparente 

Odore: vaniglia 

Peso specifico a 20°C: 0,80 g/ml 

Portata di spruzzo: 1,98 g/sec. 

Pressione di vapore a 20°C: 3 - 4 bar 

Resistenza termica: da -50°C a +200°C 

Contenuto VOC: circa 82% w/w 

Conservabilità/stoccaggio: 10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%) 

Recipiente/contenuto: bomboletta aerosol con volume netto di 500 ml 

 



 

 

AMBIENTE ED ETICHETTATURA 

Rispetta l’ambiente: CATI Spa si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in 

restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale 

riciclabile. 

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto 

negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti 

di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. 

Etichettatura: tutti i prodotti CATI Spa sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed 

etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale 

armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento 

CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 

1907/2006 CE, articolo 31, appendice II. 

 

ISTRUZIONI 

Applicazione: Portare la bomboletta a temperatura ambiente. 

Temperatura di lavorazione da 5° a 30°C. 

Agitare la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso. 

Spruzzare una mano leggera e lasciar evaporare. La lubrificazione massima si ottiene dopo l'evaporazione 

del solvente. 

Al termine della pulizia rimane una pellicola protettiva invisibile. 

Consigli per l'applicazione: proteggere il fondo e l’area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di 

esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %. 

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. 

Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le 

avvertenze riportate sull’etichetta. 

 

 

ESONERO DI RESPONSABILITÀ (IMPORTANTE) 

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come 

indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti i 

circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto 

controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. CATI Spa è sollevata da ogni 

responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa CATI Spa. 



 

 

ADDITIVO SPRAY TREVI AUTOMOTIVE  

TRS090405 SPRAY PARTENZA VELOCE 

  Scheda tecnica  

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31) 

 

Spray efficace per favorire le partenze a freddo di motori a combustione interna. Spruzzare nel filtro dell’aria 

per alcuni secondi ed avviare il motore. 

Campi di applicazione: Motori diesel e motori a benzina 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

• Semplice da utilizzare 

• Miscela di etere, propano e butano 

• Agisce velocemente 

• Spruzzo nebulizzato 

 

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE 

Base: etere dietilico e olio minerale 

Colore: trasparente 

Odore: caratteristico 

Peso specifico a 20°C: 0,711 g/ml 

Portata di spruzzo: 1,70 g/sec. 

Pressione di vapore a 20°C: 3-4 bar 

Punto di infiammabilità: -40°C 

Limite di esplosione: inferiore 1,7 Vol%, superiore 36 Vol% 

Conservabilità/stoccaggio: 10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%) 

Recipiente/contenuto: bomboletta aerosol con volume netto di 500 ml 

 

AMBIENTE ED ETICHETTATURA 

Rispetta l’ambiente: CATI Spa si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in 

restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale 

riciclabile. 

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto 

negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti 

di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. 



 

 

Etichettatura: tutti i prodotti CATI Spa sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed 

etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale 

armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento 

CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 

1907/2006 CE, articolo 31, appendice II 

 

ISTRUZIONI 

Applicazione: 

Portare la bomboletta a temperatura ambiente. 

Prima dell’uso agitare la bomboletta per 2 minuti. 

Spruzzare TreVi Automotive spray partenza veloce per alcuni secondi nella presa d'aria del filtro dell'aria. 

Quindi, avviare subito il motore. 

Per motori a benzina, durante l’avviamento tenere premuto l’acceleratore. 

Per motori diesel, avviare e far girare il motore. 

In caso di freddo molto intenso, spruzzare di nuovo per pochi secondi anche dopo l’avviamento. 

Non usare spirali di preriscaldamento, candelette di preriscaldamento e preriscaldatori di altro genere. 

 

ESONERO DI RESPONSABILITÀ (IMPORTANTE) 

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come 

indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti i 

circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto 

controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. CATI Spa è sollevata da ogni 

responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa CATI Spa. 

 



 

 

ADDITIVO SPRAY TREVI AUTOMOTIVE  

TRS090510 PULITORE SISTEMA DI ASPIRAZIONE E 

CARBURATORE 

  Scheda tecnica 

 

Deterge a fondo interni ed esterni del carburatore, dei corpi farfallati, senza smontare le parti. Ha un alto potere 

dissolvente, non corrode e non lascia residui. Testina a spruzzo 

concentrato. 

Campi di applicazione: Carburatori 

Valvole a motore 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

• Testina a getto diretto 

• Elevato potere dissolvente 

• Non corrosivo 

• Non lascia residui 

• Speciale valvola per uso a 360° 

•  

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE 

Base: idrocarburi 

Contenuto VOC: 100% w/w 

Colore: trasparente 

Odore: caratteristico 

Peso specifico a 20°C: 0,84 g/ml 

Portata di spruzzo/Atomizzazione: 3,00 g/sec. 

Pressione di vapore a 20°C: 3 - 4 bar 

Conservabilità/stoccaggio: 10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%) 

Recipiente/contenuto: bomboletta aerosol con volume netto di 500 ml 

 

AMBIENTE ED ETICHETTATURA 

Rispetta l’ambiente: CATI Spa si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate 

o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale 

riciclabile. 



 

 

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto 

negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti 

di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. 

Etichettatura: tutti i prodotti CATI Spa sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed 

etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale 

armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento 

CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 

1907/2006 CE, articolo 31, appendice II. 

 

ISTRUZIONI 

Applicazione: 

Portare la bomboletta a temperatura ambiente. 

Temperatura di lavorazione ottimale è tra i 5° e i 30°C. 

Agitare la bomboletta prima dell'uso. 

Spegnere il motore e lasciarlo raffreddare. Rimuovere il filtro dell'aria 

Spruzzare la parte esterna del carburatore fino a che il contaminante sia totalmente scomparso 

Spruzzare le parti visibili dell'interno del carburatore e lasciar agire 

Avviare quindi il motore e lasciarlo al minimo con velocità molto limitata 

Spruzzare il pulitore per carburatori più volte all'ingresso della presa d'aria ed aumentare la velocità del motore 

Spegnere il motore e re-installare il filtro dell'aria. 

Consigli per l'applicazione: proteggere il fondo e l’area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di 

esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %. 

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. 

Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le 

avvertenze riportate sull’etichetta. 

 

ESONERO DI RESPONSABILITÀ (IMPORTANTE) 

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come 

indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti i 

circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto 

controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. CATI Spa è sollevata da ogni 

responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa CATI Spa. 



 

 

ADDITIVO SPRAY TREVI AUTOMOTIVE  

TRS090515 PULITORE DPF 

  Scheda tecnica 

Prodotto per la pulizia del filtro antiparticolato diesel. Consente di sciogliere e rimuovere i depositi di carbone 

e di cenere negli impianti con filtro antiparticolato diesel, senza smontarlo. Rapido ed efficace, non corrosivo, 

il TreVi Automotive Pulitore Filtro DPF FAP è senza solventi e non infiammabile. 

Campi di applicazione: Filtri antiparticolato motori diesel 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

 

• Rapido ed efficace 

• Senza solventi 

• Non corrosivo 

• Non infiammabile 

 

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE 

 

Base: soluzione con tensioattivi specifici 

Propellente: propellente inerte 

Contenuto VOC: 0% w/w 

Peso specifico a 20°C: 0,99 g/ml 

Pressione di vapore a 20°C: da 7 - 9 bar 

Recipiente/contenuto: 

bomboletta aerosol con volume netto di 500 ml 

 

AMBIENTE ED ETICHETTATURA 

Rispetta l’ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate 

o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale 

riciclabile. 

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto 

negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti 

di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. 

Etichettatura: tutti i prodotti CATI Spa sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed 

etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale 

armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento 



 

 

CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 

CE, articolo 31, appendice II. 

 

ISTRUZIONI 

Applicazione: 

Portare l’aerosol a temperatura ambiente 

La temperatura ottimale è tra i 5 e i 30°C 

Prima dell’uso agitare energicamente la bombola per circa 2 minuti 

Prima dell'uso, lasciare che il motore si raffreddi (massimo 50 ° C). Osservare le istruzioni del costruttore di 

automobili. 

Smontare il sensore di pressione o di temperatura dal filtro 

Svuotare la bomboletta rispettando i seguenti intervalli: spruzzare 3 - 5 volte; lasciare a bagno per 5 secondi 

Installare il sensore di temperatura o pressione. Accendere il motore e lasciarlo girare a vuoto per 15 minuti in 

modo da far evaporare la maggior parte del fluido 

Effettuare un Test-Drive di 30 minuti. Ciò può causare la formazione di fumo 

Consigli per l’applicazione: 

Proteggere il fondo e l’area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere 

compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %. 

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. 

Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le 

avvertenze riportate sull’etichetta. 

 

ESONERO DI RESPONSABILITÀ (IMPORTANTE) 

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come 

indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti i 

circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto 

controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. CATI Spa è sollevata da ogni 

responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa CATI Spa. 


